®
m CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlgsser und Beschlage

Juni 2018
multitronic
881
FUHR multitronic 881 ServoAccess f
Beschreibung 3 ?
Die primare Betriebsart der multitronic-Motorschlésser ist die g -~
vollmotorische Ver- und Entriegelung Uber Zutrittskontrollen. . ;

Fur die rein mechanische Offnung ist bei der aktuellen Ausfih-
rung eine mehrmalige Schlisseldrehung zur Entriegelung er-
forderlich. Dennoch gibt es in der Praxis zahlreiche Anwendun-
gen, bei denen diese rein mechanische Offnung Uber den
Schlussel erfolgt, z.B.:

e Mehrfamilienhauser, bei denen die Betatigung der Zutritts-
kontrolle aus verschiedenen Grinden dem Eigentimer vor-
behalten ist.

It

‘.' .

e Birogebaude, bei denen die Ansteuerung nur Uber eine l.
Zeitschaltuhr erfolgt. AuBerhalb der ,,Hauptzeiten” erfolgt | '

der Zugang Uber den Schlussel (SchlieBanlage).

e Personenkreise, die aus verschiedenen Grinden nicht mit der
verwendeten Zutrittskontrolle arbeiten:

— Kindern gibt man vielleicht lieber einen Schlussel als ei- §
nen Funkhandsender.

- Altere Menschen bevorzugen eventuell eher den her-
kémmlichen Schllssel fur die Taréffnung als z.B. das
Smartphone. Nh

Produktlésung

Um dem Nutzer auch bei diesen Anwendungen einen zusatzli-
chen Bedienkomfort zu bieten, erfolgt die Entriegelung des

neuen multitronic 881 ServoAccess wahrend der ersten SchlUs- "\
selumdrehung in Offnungsrichtung motorisch. J 3
Als weiteres Plus unterstitzt die Servofunktion bei langsamer :’»:'
Betatigung des Driickers die ohnehin leichtgédngige Offnung. » [
&
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Innerhalb der Programme ,,Systemlésungen far Aluminiumttren” und ,Systemldésun-
gen fur Holztlren” sind die Schlésser multitronic 881 ServoAccess verfligbar und kén-
nen bestellt werden. Die EDV-Nummern sind dem Aluminium-Katalog bzw. fir den
Holzbereich den Artikellbersichten zu entnehmen.

Far Anforderungen auBerhalb dieser Programme kann der lose ServoAccess-
Motorantrieb unter u.a. EDV-Nummer separat bestellt und montiert werden. Der
werksseitig verbaute Motor wird nicht zuriickgenommen.

Artikeltibersicht

Artikel-Nr. GTIN-Nummer Bezeichnung VE/ Waren-
Stick | gruppe
NZ863 4033449342215 Motorantr_leb zu multitronic 881 1 1426
mit ServoAccess
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